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Вайтмикс RT – смесь для торкретирования бетона сухим методом. Материал 

изготавливается на основе высокомарочного портландцемента, 

полифракционных заполнителей, а также содержит различные экологически 

безопасные минеральные и полимерные добавки. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

 
Торкрет-смесь ВАЙТМИКС RТ – материал, предназначенный для ремонта, 

восстановления, защиты, усиления и гидроизоляции бетонных, железобетонных 

конструкций, кирпичной и каменной кладки, а также скальных выработок методом сухого 

торкретирования. 

 

Материал изготавливается на основе высокомарочного портландцемента, 

полифракционных заполнителей, а также содержит различные экологически безопасные 

минеральные и полимерные добавки. 

 

Готовый затвердевший раствор ВАЙТМИКС RТ имеет высокую прочность, 

водонепроницаемость и морозостойкость, повышенную по сравнению с обычным бетоном 

стойкость к атмосферным влияниям и воздействию агрессивных сред. 

 

Смесь для торкретирования Вайтмикс RT характеризуется низким процентом потерь 

при «отскоке», высокой адгезией к бетонным и каменным основаниям и к арматуре. 

Рекомендуемая толщина нанесения 10-100 мм за один проход.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Для ремонта и защиты бетонных, железобетонных и кирпичных сооружений: 

• Ремонт поверхностных и глубоких повреждений конструкций, находящихся под 

воздействием механических нагрузок, водных, солевых и прочих агрессивных 

сред; 

• Восстановление защитного слоя бетона; 

• Защитные работы в подземных сооружениях; 

• Нанесение износоустойчивых покрытий; 

• Восстановление профилей; 

• Реконструкция армированных перекрытий; 

• Устранение дефектов строительства бетонных сооружений; 

• Ремонт туннельных покрытий и обделок; 

• Ремонт мостов и подпорных стен; 

• Ремонт гидротехнических сооружений. 
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Для нового строительства, усиления и конструкционного ремонта сооружений: 

• Строительство резервуаров, емкостей, в том числе питьевого водоснабжения; 

• Устройство монолитных каналов, туннелей, лотков, днищ, галерей; 

• Устройство железобетонной обделки и гидроизоляция гидротехнических 

сооружений, туннелей и коллекторов; 

• Строительство элементов гидротехнических сооружений; 

• Реконструкция железнодорожных и автомобильных туннелей; 

• Окончательная отделка штолен, туннелей, шахт; 

• Устройство железобетонных наружных и внутренних стен, возведение 

железобетонных колонн; 

• Крепление строительных котлованов; 

• Крепление скальных стен и откосов; 

• Подведение контропор и фундаментов под сооружения. 

 

Количество воды для затворения. 

 

Для получения 1 куб. м готового затвердевшего раствора требуется примерно 2000 кг 

сухого состава, для нанесения на площадь в 1 кв. м слоем в 50 мм – примерно 100 кг. 

 

При подборе режима смешивания следует ориентироваться на водо-твердое 

соотношение 0,10-0,14 л воды на 1 кг смеси. Перед первым применением, либо перед 

применением на новом типе оборудования необходимо провести пробное нанесение на 

небольшой участок или специальный щит для определения необходимого количества воды 

затворения. 

 

Упаковка, хранение и срок годности. 

 

Торкрет-смесь ВАЙТМИКС RТ упаковывается в водонепроницаемые мешки по 25 кг 

или в биг-бэги по 1000 кг Гарантийный срок хранения в закрытом сухом помещении в 

ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев при температуре не ниже +5°С. Не 

использовать материал из поврежденной упаковки. 

 

Температурный диапазон применения. 

 

Смесь для торкретирования бетона ВАЙТМИКС RТ можно применять при температуре 

воздуха во время производства работ от +5°С до +35°С. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

Наименование показателя Фактическое 

среднее значение 

показателя 

 

Внешний вид 

Сыпучий порошок 

серого цвета без 

комков и механических 

включений 

Влажность, % масс. Не более 0,3 

Максимальная крупность зерен заполнителя, мм 2,5 

Насыпная плотность в стандартном неуплотненном 

состоянии, кг/м3 
1300 

Водоудерживающая способность, % масс. не менее 0,95 

Водопоглощение при полном погружении на 48 час., % 

масс 

3,0 

Толщина нанесения, мм 
* 10-100  

Отскок при нанесении на вертикальную поверхность 5-7% 

Прочность на сжатие в возрасте 3 суток, МПа не менее 20 

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа не менее 40 

Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 

суток, МПа 
не менее 5 

Водонепроницаемость, атм не менее 14 

Прочность сцепления с основанием, МПа 2,2 – 2,5 

Линейная усадка-расширение в возрасте 28 суток, 

% при воздушно-влажном твердении, %, не более 
0,01 

Морозостойкость в солях, циклов не менее 300 

 

*Толщина прохода зависит от типа оборудования, условий окружающей среды 

(температуры, влажности), квалификации рабочего персонала и может превышать 

указанные значения. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТНЫМ 

РАБОТАМ 

 

Данные рекомендации основаны на 

практическом опыте использования 

торкрет-смеси Вайтмикс RT: 

• не наносите Вайтмикс RT на гладкие 
поверхности, обеспечьте 
шероховатость поверхности не 
менее 3-5 мм; 

• не добавляйте в Вайтмикс RT 
цемент, или добавки; 

• не добавляйте в Вайтмикс RT воду 
после начала схватывания смеси; 

• не применяйте Вайтмикс RT при 
дожде, и при температуре ниже +5°С 
и выше +35°С; 

• не используйте материал, если 
упаковка была повреждена или 
вскрыта. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

 

Перед приготовлением Вайтмикс RT 

необходимо убедиться в следующем:  

• все подготовительные работы 

выполнены; подготовленного 

количества материала хватит для 

выполнения ремонта;  

• все инструменты для выполнения 

работ подготовлены и находятся под 

рукой. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ  

 
В случае необходимости превышения 
рекомендуемой толщины нанесения 
материала устанавливается 
дополнительное армирование. 
Дополнительное армирование также 
устанавливается в случае требований 
проектной документации 

ПОДГОТОВКА РЕМОНТИРУЕМОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 

• удалите крупный мусор вручную или 
при помощи инструментов;  

• очистите поверхность от ГСМ;  

• удалите: мелкую грязь и пыль, следы 
смазки и других загрязнений. 
Удаление рекомендуется 
производить водой под давлением 
или сжатым воздухом;  

• пропитайте поверхность водой. 
Излишки следует удалить, 
ремонтируемая поверхность должна 
быть влажной, но не мокрой;  

• удалите остатки воды (не 
допускается образование луж на 
ремонтируемой поверхности) 
допускается производить продувку 
воздухом (компрессор должен быть 
оснащен влагомаслоотделителем). 

УХОД  
 
По окончании ремонтных работ все 
открытые поверхности уложенной смеси 
должны быть защищены от потери влаги на 
период не менее 24 часов, а в жаркую, 
сухую и ветреную погоду не менее 48 часов. 
Уход осуществляется следующими 
методами:  

• распылением по поверхности воды, 
через 3- 4 часа после нанесения 
состава, и повторением этой 
операции каждые 3-4 часа, не 
позволяя поверхности высыхать; 

•  укрытием поверхности 
полиэтиленовой плёнкой или 
влажной мешковиной;  

• нанесением на поверхность 
пленкообразующего состава. 
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РАСХОД  
 

Для приготовления 1м3 состава необходимо 
ориентировочно 2000 кг торкрет-смеси 
Вайтмикс RT без учета отскока. Выход 
материала с 1 мешка 25 кг составляет 
ориентировочно 12,4 +-0,5 л состава. Перед 
началом работ следует провести 
дополнительные испытания на рабочей 
площадке для определения точного 
расхода и процента отскока, с учетом 
особенностей подготовки и качества 
поверхности. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

 

Торкрет-смесь Вайтмикс RT содержит 
цемент, который может вызывать 
раздражение кожи и слизистых оболочек. 
Следует избегать попадания в глаза и 
контакта с кожей. В случае раздражения 
пораженные места тщательно промыть 
водой и обратиться к врачу, предоставив 
информацию о материале 

 

 

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на 

лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная 

информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более 

подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в 

данном техническом описании, обращайтесь в службу технологической поддержки ООО 

«Астрон», astron48@mail.ru тел. +7-910-352-7859 
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